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    Normas de instalación Easyclick Macizo 

 

TERRAZA BAMBOOTOUCH® OUTDOOR EasyClick macizo 
 

Antes del montaje – precauciones y recomendaciones  
 

 Una buena base es esencial para una instalación de calidad. Instale la estructura de rastreles según las 
normas vigentes. La base deberá ser capaz de soportar la carga y disponer de un drenaje suficiente. 

 Los rastreles a utilizar son exclusivamente los previstos para el sistema Easyclick 

 La estructura debe instalarse siempre con una ligera pendiente (1-2%), lo ideal es el sentido longitudinal de 

la lama paralela al edificio. Para garantizar el cumplimiento, se deben evitar los puntos de agua, depósitos 

de suciedad y otros daños al edificio. 

  

 Se debe evitar siempre el contacto permanente entre las lamas y el suelo. Si el rastrel está en contacto con 

el suelo, se vigilará por asegurar la evacuación de agua 

 Cuando la terraza toque en 1 o más paredes, deje siempre una distancia mínima de 1 cm. para permitir la 

suficiente expansión y contracción. 

 Se deben respetar las distancias máximas de la subestructura (rastreles de aluminio). 

 

 Respetar también las distancias mínimas de las juntas de dilatación de la cabeza de la lama. Dependiendo 

de la estación y del nivel de humedad, las lamas se expandirán ligeramente y las juntas se harán más 

pequeñas, o por el contrario, se contraerán ligeramente y las juntas se harán más grandes. 

 Antes de la instalación, guarde las lamas protegidas del sol y en un lugar seco. Al manipularlas, evite frotar 

las superficies expuestas entre sí para evitar rayones. Para obtener mejores resultados, no instales las 

lamas a temperaturas inferiores a +10ºC o demasiado altas. 

 Los rayones siempre serán un riesgo en una superficie exterior. Asegúrese de proteger la terraza de las 

patas de los muebles y otros objetos pesados (patines u otros). 

 No se necesitan herramientas especiales. Para obtener mejores resultados, utilice hojas de sierra y 

herramientas de corte recubiertas de metal duro. Si utiliza una sierra ingletadora, le recomendamos un 

tamaño de hoja de sierra de 254 a 305 mm. con 40 a 60 dientes. 

 Al tratarse de un producto natural, se producirá una variación de color con el tiempo (impacto de los rayos 

ultravioleta del sol, variaciones climáticas...). Solo el mantenimiento regular puede aliviar esto. 

 

Consulte siempre las instrucciones de montaje de EasyClick, para cualquier modificación durante la 

instalación, ya que no se puede ofrecer garantía por las desviaciones, discrepancia o defectos 

resultantes. La garantía también queda excluida si utiliza subestructuras destinadas a usos distintos a las 

tarimas de terraza EasyClick. ¡Debe utilizar las subestructuras EasyClick y las piezas de montaje 

suministradas! 
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    Normas de instalación Easyclick Macizo 

 
 

Instalación sobre un suelo existente (homigón o losas, baldosas, etc.) 

 
 

1)  Instalación de rastreles EasyClick 

 Coloque los rastreles A de aluminio con las puntas irregulares, respetando 
la distancia entre rastreles de 40 cm. (áreas públicas). 

 Asegúrese de utilizar rastreles tipo B para terminar los bordes 
perpendiculares a las lamas (ver esquema 6) o para crear separaciones 
entre múltiples áreas (ver anexo 5) 
 
 

2) Elección de la primera lama o perfil contra la pared  

 Si desea comenzar con un perfil de acabado, simplemente haga clic en él 
extremo del perfil. Planifique la distancia correcta desde la pared. El perfil 
de terminación tiene 53mm de ancho. Deberá cortar la parte de aluminio 
del rastrel hasta el clic de plástico negro. 

 Si va a colocar la primera lama contra un pared, deberá cortar el primer clic 
de soporte (en el rastrel) como muestra la imagen de al lado. 

 Respetar una distancia mínima de 1 cm entra lama/perfil de acabado y 
pared. 

 Si terminas con la última lama contra la pared, probablemente será 
necesaro ajustarla (cortarla). Ver anexo 2 pùagina 3 
 

3) Instalación de la primera lama (o perfil de acabado) 

 Coloque la lama sobre los rastreles alineados. 

 Haga clic presionando con el pie, primero en un lado (1) y luego en el otro 
(2) 
 
 
 

4) Cuadrar la estrcuctura y terminiación 

 Enganche parcialmente algunas lamas en la estructura para estabilizarla. 

 Completa la teraza. 

 En la instalación de grandes superficies, es aconsejable por razones 
estéticas o de modularidad instalar áreas más pequeñas y conectarias entre 
sí (ver anexo 5) 

 
 

5) Colocación de acabados 

 Las terminaciones longitudinales (paralelos al 
resto de lamas) si fijarán a los rastereles tipo A 

 Los acabados perpendiculares requerirán 
rastreles tipo B (esquema 6) 

  

53mm 

Esquema 1 : instalación de 

rastrel  A 

Esquema 2 : elección de la 

1°lama 

Esquima 3 : instalación 1° lama 

Esquima 4 : escuadrado e 

instalación 

Esquima 6 : instalación de 

acabado paralelo (en rastrel A) 

Esquema 6 : instalación de 

acabado perpendicular (sobre 

rastrel B) 
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Anexo 1 – Colocación de rastreles en terrazas que requieren nivelación (plots) 
 

 Esto paso es necesario si el soporte no está nivelado. 

 Coloque los plots/bases rugulables respetando un intervalo máximo 
de 600mm entre ellos (uso privado) o 450mm (uso comercial o 
privado intensivo) en la dirección prevista de los rastreles 

 Ajústelos para que queden todos al mismo nivel. 

 Coloque los rastreles EasyClick sobre los deslizadores/bases. 

 Los plots/bases se pueden fijar tanto al suelo como a los rastreles 
(opcional). 

 
 
Anexo 2 – Como ajustar la última lama contra la pared 

 
 

 Cortar la lama dejando un espacio de al menos 1 cm con la 
pared. 

 Coloca elevadores de goma (en rojo en la imagen) para 
mantener la lama en posición horizontal. 

 Para un mejor sujeción, fije la lama al rastrel con un tornillo 
de acero inoxidable (opcional). 

 
 
 
 
 

Anexo 3 – Desmontar una lama 

 
 Utilice la herramienta a adecuada para no dañar la lamas.. 

 La herramienta se utiliza por duplicado (uno a cada lado de 
los clic de plástico), excepto en el extremo de la lama. 
 

 
 
 

Anexo 4 – Instalación en revestimiento 
 

 La instalación en revestimiento del sisteme iDecKing® EasyClick es muy sencilla. Equípate con un nivel y un 
mazo de goma. 

 Respetar siempre las normas de instalación de revestimientos, es decir, distancias de seguridad, 
ventilación, etc. 

 Después de ajustarlos cuidadosamente con el nivel, coloque y fije (con tacos y tornillos) los rastreles A de 
aluminio en la superficie. La separación entre rastreles será como máximo de 60cm. Pretaladre los rastreles 
con una broca para metal. 

 Las lamas se instalan haciendo clic con el mazo. 
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Anexo 5 
 
Para grandes superficies, por motivos estéticos y posiblemente de modularidad 
(desmontaje periódico de la terraza), se recomienda construir módulos y conectarlos 
entre sí de la siguiente manera : 

 
 
 

 En cada borde de módulo que deba conestarse al siguiene mediante una lama perpendicular, utilizar un rastrel 

tipo B (clic externo). 

 Los demás rastreles son los estándar tipo A. 

 

 Completa los módulas ensamblando el resto de lamas. Por motivos 

de maniobrabilidad y peso se sugiere formar módulos de un máximo 

de 7 lamas. 

 Posicionar los módulos comprobando cuidadosamente la nivelación y 
distanciarlos correctamente para colocar las lamas de conexión. 

 Si puede ver claramente en el diagrama que los rastreles tipo B 
recibirán las lamas de conexión perpendiculares a las demás 
(horizontal en el diagrama). 

 Las demás lamas de conexión (aquí verticales) se fijan sobre los 
rastreles tipo A como el resto del módulo. 

 

 
 

 Completa la terraza haciendo clic en las lamas de conexión (En rojo 
en el diagrama). 

 Tu terraza está casi terminada. 

Rasterel tipo A 
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